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LES ACCÈS EN TOITURE  
OU À UN NIVEAU SUPÉRIEUR

2

Activités concernées 
Ensemble des intervenants en toiture ou à un niveau supérieur : 
gros œuvre, charpentier, couvreur, zingueur, étancheur,  
lots techniques. 

Des accidents du travail 
graves voir mortels
Les chutes avec dénivellation  
constituent en effet la seconde 
cause d’accidents du travail  
mortels après ceux de la circulation.

Conséquences

Risques  
de chutes  
de hauteur

Aggravés lors  
des approvision- 

nements (matériel  
et matériaux)

Relations  
tendues entre  
intervenants

Impact sur  
la productivité

Risque  
d’arrêt de  
chantier

Ensemble, rendons les chantiers  
plus performants

Des constats récurrents sur une majorité des chantiers

1

les chutes de hauteur  
ont été à l’origine de  
30 décès.

En 
2015

Anticiper pour mieux construire

demeurent une des principales 
causes d’accidents graves et de  
décès dans le BTP.

Les chutes de hauteur,  
à l’origine de

25% des invalides  
de la branche,  

Les chutes  
de hauteur  
représentent 

16% 
des accidents
dans le BTP.
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Accès en toiture ou à un niveau supérieur

Exemple de formulation d’objectifs, à intégrer dans le PGCSPS.

Assurer l’accès en sécurité collective à un niveau supérieur ou inférieur (autre qu’échelle), pour l’ensemble des 
entreprises devant intervenir sur le niveau concerné, jusqu’à la fin de leurs interventions et/ou la pose des accès 
définitifs.

Maîtres d’ouvrage, maitres d’œuvre, économistes, OPC,  
coordonnateurs SPS, entreprises

Ensemble, prévenons les risques et rendons  
les chantiers plus performants !
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Escalier provisoire manufacturé en phase GO

Mise en œuvre d’escalier provisoire manufacturé constitué 
d’une structure principale en acier galvanisé, de garde-
corps en acier galvanisé et de marches antidérapantes 
en aluminium, le tout conforme aux normes NF E 85-015 
et NF EN ISO 14122-3.

Cet article comprend :

• L’approvisionnement sur site du matériel

• Le montage

•  Les modifications ultérieures éventuelles pendant  
la durée des travaux

•  Les déplacements éventuels en fonction des besoins 
du chantier

• Le démontage et repliement en fin de travaux

Caractéristiques :

Largeur de passage libre : 800 mm
Hauteur à franchir : de 0.5 à 5.40 m (à adapter)

Modalités de phasage et durée d’utilisation :

•  Ce moyen d’accès sera monté dès le décoffrage du 
plancher par le maçon

•  Il sera utilisé par l’ensemble des lots sur toute la 
durée de leur intervention

•  Le démontage sera réalisé après mise en service des 
escaliers définitifs et après accord du Maître d’œuvre 

 
Point de vigilance : la mise en place de cet 
escalier nécessite un support adapté à la 
descente de charge de l’équipement

Exemple de descriptif technique,  
à intégrer dans un CCTP.

4
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Escalier provisoire grutable en colimaçon

Les travaux comprennent :

•  la fourniture et pose d’un escalier en colimaçon 
métallique grutable à sortie latérale, permettant un 
montage et démontage en sécurité collective pour 
atteindre la hauteur du 1er niveau de ................. m

•  Le cas échéant, mise en place de passerelle lorsque 
la dalle n’est pas directement accessible.

L’escalier sera utilisé conformément à la notice d’utilisation 
et de montage du fabricant.

Un procès-verbal de réception avant 1ère mise en service 
ou remise en service après déplacement ou modification, 
sera réalisé et affiché, avant toutes utilisations. 

 Modalités de phasage et de durée d’utilisation :

• Ce moyen d’accès sera monté dès .........................

• Il sera utilisé par les lots suivants : ..........................

•  Le démontage sera réalisé après la réalisation  
de l’ensemble des travaux sur le niveau  
desservi, et après accord du Maître d’œuvre

 Localisation : .................................................................

 Quantité : .......................................................................

 Durée de mise à disposition : ....... nb de semaines  
 ou ....... nb de mois

Compléments d’informations :

•  L’embase (1 à 8 modules) sera empilable à 4 pieds : 
dimensions 1,68m x 1,68m ou 1,28m x 1,28m

• Hauteur max de 20 m - modules empilables de 2,50 m

Point de vigilance : la mise en place de cet 
escalier nécessite un support adapté à la 
descente de charge de l’équipement

Exemple de descriptif technique,  
à intégrer dans un CCTP.
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Escalier provisoire manuportable en colimaçon  
pour accès réduit

Mise en œuvre d’un moyen d’accès en toute sécurité  
et ergonomique, par une tour escalier en colimaçon pour 
accès réduit, constituée d’éléments tubulaires en acier 
galvanisé, assemblage par emboîtement, le tout conforme 
aux normes en vigueur NF EN 12811-1, NF P 93-521, 
NFPE85-015.

Hauteur totale à gravir : ......... mètres

Cet équipement comprend : 

•  Escalier en acier galvanisé : démontable pour le transport

• Garde-corps emboîtable

• Etrier de fixation

• Vérin de réglage en hauteur 

•  Les éléments formant le fût et les marches sont 
emboitables et démontables

• Accessoires complémentaires de la structure :

• Palier stabilisateur

• Garde corps pour palier stabilisateur

L’entreprise devra fournir un plan de principe coté de cet 
ouvrage, pour validation par le maître d’œuvre.

Cet article comprend :

• L’approvisionnement sur site du matériel

•  Le balisage de la zone de montage, pour se prémunir 
des chutes de matériel en cours de montage

•  Le montage en protection collective, avec système de 
garde-corps MDS (montage et démontage en sécurité)

•  La vérification de la reprise de charge des points d’appui 
au sol

•  Le montage et l’amarrage de la tour d’escalier devront 
être réalisés conformément à la notice de fabricant et / 
ou la note de calcul et au plan de montage

•  Le cas échéant, en fonction de la hauteur totale d’accès, 
il conviendra de prévoir des limons spécifiques de 
rattrapage en départ d’escalier, à l’arrivée et à chaque 
niveau desservi

Exemple de descriptif technique, 
à intégrer dans un CCTP
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•  La réalisation d’un procès-verbal de réception pour 
vérification que ce moyen d’accès est conforme 
au cahier des charges et adapté aux besoins des 
entreprises utilisatrices, ainsi que l’inscription des 
charges d’exploitation

•  Ce procès-verval de réception avant 1ère mise en service 
ou remise en service après déplacement ou modification, 
sera réalisé et affiché, avant toute utilisation

•  Le démontage, le repliement, le chargement  
et l’évacuation de l’ensemble en fin de travaux.
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Modalités de phasage et de durée d’utilisation :

• Ce moyen d’accès sera monté dès .............................

• Il sera utilisé par les lots suivants : ..............................

•  Le démontage sera réalisé après la réalisation de 
l’ensemble des travaux sur le niveau desservi, et après 
accord du Maître d’œuvre

Localisation :  .................................................................

Quantité :  .......................................................................

Durée de mise à disposition : ........ nb de semaines ou    
........  nb de mois

A titre d’informations :

Hauteur : 3,75 m max

Escalier pour trémies de 1m x 1m

Poids de la structure globale : 200 kg pour 3 m

Le palier stabilisateur avec garde corps pour palier 
stabilisateur est optionnel

Escalier provisoire manuportable en colimaçon  
pour accès réduit

7
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Tour escalier à montage et démontage  
sécurité et élingable
Mise en œuvre d’un moyen d’accès en toute sécurité et 
ergonomique, par une tour escalier d’accès, constituée 
d’éléments tubulaires en acier galvanisé multidirectionnels 
avec systèmes d’assemblage simples, de volées en 
aluminium comprenant des marches avec une surface 
antidérapante, le tout conforme aux normes en vigueur 
NF EN 12811-1, NF P 93-521, et à la recommandation 
R.408 de la CNAM « montage, utilisation et démontage 
des échafaudages de pied »

• Hauteur totale de la tour d‘escalier : .... mètres

•  Hauteur totale à gravir (niveau haut de l’acrotère ou 
niveau d’accès à la toiture) : .... mètres

• Nombre de niveaux desservis : ......

•  Cet équipement doit-il être grutable, pour permettre son 
déplacement pendant la durée des travaux : oui / non

>  Le cas échant, nombre de déplacements prévus de cet 
équipement : ............

Cet article comprend :

• L’approvisionnement sur site du matériel

•  Le montage en protection collective, avec système de 
garde-corps MDS (montage et démontage en sécurité)

•  La vérification de la reprise de charge des points d’appui 
au sol

•  Le balisage de la zone de montage, pour se prémunir 
des chutes de matériel en cours de montage

•  Le montage et l’amarrage de la tour d’escalier devront 
être réalisés conformément à la notice de fabricant et / 
ou la note de calcul et au plan de montage

•  Le cas échéant, en fonction de la hauteur totale d’accès, 
il conviendra de prévoir des limons spécifiques de 
rattrapage en départ d’escalier, à l’arrivée et à chaque 
niveau desservi

•  La réalisation d’un procès-verbal de réception pour 
vérification que ce moyen d’accès est conforme au cahier 
des charges et adapté aux besoins des entreprises 
utilisatrices, ainsi que l’inscription des charges 
d’exploitation, conformément à la recommandation 
R.408 de la CNAM

•  Ce procès-verbal de réception avant 1ère mise en service 
ou remise en service après déplacement ou modification, 
sera réalisé et affiché, avant toutes utilisations

•  Le démontage, le repliement, le chargement et 
l’évacuation de l’ensemble en fin de travaux, ainsi que 
la remise en état le cas échéant de la zone d’emprise 
de la tour d’accès

Modalités de phasage et de durée d’utilisation :

• Ce moyen d’accès sera monté dès ..........................

• Il sera utilisé par les lots suivants : ...........................

•  Le démontage sera réalisé après la réalisation  
de l’ensemble des travaux en toiture, et après accord 
du Maître d’Œuvre

Localisation : ................................................................

Quantité : .....................................................................

Durée de mise à disposition : ...... nb de semaines ou 
...... nb de mois
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Ecalier de meunier définitif mis en service en phase de chantier

Mise en œuvre d’un escalier escamotable type escalier de 
meunier, conforme à la norme EN 14975, constitué de :

•  Cadre métallique intégré avec caisson en bois et 
équerres de montage rapide

•  Mécanisme d’allègement facilitant le pliage et le dépliage 
de escalier 

• Trappe d’accès escamotable de couleur blanche

• Joints périphériques

•  Escalier métallique avec pieds réglables et embouts 
de protection de sol en matière plastique et marches 
antidérapantes 

• Mains courantes

Caractéristiques :

•  Dimensions de la trappe : plusieurs dimensions 
disponibles (de 60 x 120 cm à 92 x 130 cm) à adapter 
suivant projet

• Hauteur à monter : 2m80 ou 3m05

• Charge maximale : 200 kg

Point de vigilance : vérifier la compatibilité  
de l’escalier avec le lanterneau d’accès en toiture.

Exemple de descriptif technique,  
à intégrer dans un CCTP
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